Pilot och nackstdd klipps i papper, malas och limmas i en slits i depronet.

Limma en extra 3 x 3 list i nosen
sa att propellerfastet passar.

Motorpinne 3 x 7 mm, 250 mm lang. Limmas pa kroppens vanstra sida.

OBS! For tydlighetens skull har vanster
andskiva inte ritats ut i den har vyn.

Bakre krok av 0,5 - 1,0 mm pianotrad. Tryck in kroken
i motorpinnen och fast med lite tunnt cyanoakrylat.

—_

Det ar viktigt att &ndskivorna limmas fast pa vingspetsarna i
ratt vinkel. Mat noga in 12 mm i framkanten och se till att
vingen och &ndskivan &r kant-i-kant vid bakkanten.

Vinge, kropp, stabilisator och

Lampligt gummi till motorn ar 3 x 1 mm modellflyggummi. Knyt en
50 - 60 cm lang bit gummi till en ca 25 - 30 cm lang slinga.

Smorj val med till exempel Armor All (sk. vinylglans som innehaller
silikonolja i vatten) som finns pa bensinmackarna. En annan
variant &r en blandning av sapa och glycerin.

Bérja att veva upp 200 varv och provflyg. Oka uppvevningen
stegvis.

Experimentera garna med olika uppvevning och dimensioner pa
gummimotorn!

For riktigt langa flygtider kan en upp till 35 cm lang slinga
uppvevad med 1000 varv anvandas. For att veva upp en san
motor ar det en stor hjalp att anvanda en drillborr eller specialvev
fér gummimotorer.

andskivor goérs i 3 mm depron.

Fler artiklar och ritningar
finns att hitta pa:

http://www.inomhusflyg.se

Rikta in kroppen efter den har linjen.

Lagg lite hal tejp (t.ex. Scotch Magic tape) pa

undersidan av andskivorna sa bromsar det inte sa

mycket om &ndskivan skulle nudda golvet.

Man kan behéva justera héjdrodret for
att fa modellen att flyga lagt utan att
"ga pa nasan". Limma fast stabben i
framkant och sétt en nal i bakkanten.

Limma férstarkningslister av depron
eller balsa i hérnen mellan stabilisator
och kropp samt vinge och kropp.

Solna MSK, 2009
|

Lagflygar'n
ritad av Jonas Romblad




