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Sa tillverkar du stotstanger for slowflyers

Montera servon och roderhorn. Roderhornets hél ska vara vinkelratt "rakt 6ver” gangjarnet. Detta ger
lika stora utslag at bada hall.

1. Mat upp avstandet mellan gangjéarnet och servoarmens mitt.
Vi kallar detta avstand for “A”.
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2. Kapa kolfiberstangen sa att den blir 30 mm kortare an detta avstand.

3. Kapa till tva bitar pianotrad (1 mm eller 0,8 mm) i féljande avstand:

« 75 mm

+ 85 mm

Slipa till pianotrddens &ndar s att de inte ar vassa. Anvand diamantfil eller kapskiva p& Dremel.

4. Bocka en z-bock pa 75-mm-pianotraden.
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5. Bocka 85-mm-pianotraden enligt féljande: 5 mm

Forsok fa de langa delarna sa néra —

varandra och parallella det gar.

6. Kapa till 2 bitar krympslang 45 mm langa. Lagom bredd ar 3 mm, det ska ga att f& in bade den
dubbelbockade pianotraden och kolfiberstangen. Tra pa krympslangsbitarna pa kolfiberstangen.



7. Dra en tunn strang varmelim pa ena &nden av kolfiberstdngen. Montera pé z-bocken sa att det ar 15
mm avstand fran stangens avslut till vinkelrata delen av pianotraden.

8. Dra 6ver krymslangen och varm den sa att den krymper fast pianotraden. Limmet aktiveras ocksa av
varmen och hjalper till att fasta pianotraden mot kolfiberstangen.

9. Gor likadant med den dubbelvikta pianotrdden. Aven hér ska avstandet vara 15 mm till vinklade
delen.
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10. Montera stétstdngen forst med Z-bocken i servo-oket. Sen trar du i dubbelvikta anden i
roderhornet, och bander éver den utstickande delen s& att den ligger pa baksidan av roderhornet. Da

forhindrar den att stoétstangen glider ur och tappar greppet. ’
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Om du behdver justerbar langd pa stotstangen, kan du lagga en V-bock innan Z-bocken:
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Da gar den att forlanga/forkorta lite. |




